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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DN80 -G240-T600
DN100_G300-T600
DN120-G360-T600
DN130-G390_T600
DN160-G480-T600
DN180_G540_T600
DN200_G600_T600

Felhasználás célja(i): Füstcső :

2. Gyártó:,KÖRÖS Szerkezet Gyártó Kft

3. A meghatalmazottképviselő: Pátkai Zsolt ÜGYEvezető

4. Az AVCP-rendszer(ek): 2+

5. Harmonizált szabvány: EN 1090-1-2z2009+Alz2011 305/2011 EU -1301-

CPR-1527 EN 1586-2 z2009 - TSUS Notiíive b. : 1301 Bratislava

6. Bejelentett szerv: TAM CERT 2102. - 2102H/RIIó-19-0351- 1090-2 EXC2
TSUS Notiíive : 1301 Bratislava DIN EN 1856-2

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
Geometriai túrés: EN ISO 13920:2000 B, F
EN l090- 1 :2009+A1:20II
Hegeszthetőség: S235JR és S235J2 azEN 10025-2 szerint

EN l090- l:2009+A l :20l l
Törési szívósság: 27 J +20 "C-nál és 27 J -20 "C-nál

1090- 1:2009+41:2011

' Teherbírás: NPD
Fáradási szívósság: nem követelmény
Tűzállőság: DIN EN 185ó-2 T-600 Nl DVm L01200G400
Tanúsítvány száma: M2-G4O5x -11609 -2017

Tűneszélyesség: Anyag az AI osztályba sorolva
EN l090- 1:2009+41:20l 1



Kadmium kibocsátás: NPD
Radioaktív sugárzás kibocsátá§ : NPD
Időtállóság: bevonatos

EN 1090- 1:2009+A1:2011

Felület előkészítés: Msz EN ISO 8501 -Sa2,5
8.

EN 1090- 1:2009+A1:2011

9. Időtállóság: Bevonatos: MSZ EN ISO I2499-MSZ EN ISO 4628

1o. Rajz szám : Füstcső-1-5

11. Az 1 pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban

feltüntetett nyilatkozat szerinti telj esítménynek.

30512015 EU rendelet : épitési termékek gyártsára-forgalmazására vonatkozó harmonizá|t
szabványok feltételeinek megállapít ása alpjén.

E teljesítménynyilatkozatkiadásáértkiztrőIag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláírő személy: Pátkai Zsolrtz ÜCYr vezető
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Kelt: Nagykő rős 2022. a t .tO


