GRAF

Telepitési és karbantartasi javaslatok a GRAF szikkaszto

alagut - és szikkasztd alagut TWIN tipusokhoz

GRAF/GARANTIA
Szikkaszto alagut 300 L fekete
személygépkocsival jarhato
Cikkszam: 230010

Szikkasztoé alagat —TWIN fekete 600 L
személygépkocsival jarhatd
(2 db 300 L alagut)

Végzaro elem a szikkaszto alagiuthoz (1
szett = 2 db)
Cikkszam: 231004
Sziikséges végzard elem:
- 300 L alagtt esetén 1 szett
- 600 L TWIN alagut esetén 2 szett

Osszekoté elem a TWIN alagt telepitése
esetén (1 szett = 6 db)
Cikkszam: 410094

Tovabbi kiilon vasarolandé tartozékok:
Geotextil — az alagutak befedéséhez
Foldbe épitendd sziiré — a szikkasztoba
bearaml6 viz sziiréséhez
Levegozteto, betekinté/lezard Tartalom:

1. Altalanos leiras

Kérem, gondosan olvassa el a teljes beépitési . ,
& v ! P 1.1  Biztonsag

¢és szerelési utmutatot a munka megkezdése
elott.

A haszndlati utasitisban szerepld 1épéseket
pontosan be kell tartani.

A garancidt a gyartd csak a hasznalati
utasitdsnak megfeleld telepités esetén tudja
szavatolni. Ellenkezd esetben semmilyen
reklamaciét nem all moddjaban elfogadni.
Minden, GRAF cég altal szallitott egyéb
kiegészitd, mely a szallitdsi csomag részét
képezi, rendelkezik hasznalati utasitassal.

2. Technikai adatok

3. Telepitési javaslatok
3.1 A hely kivalasztasa
3.2 A gddor méretei

4. Telepités

4.1  Befolyo és szell6zd csdvek
csatlakoztatasa

4.2 A szivarogtato alagut telepitése

Amennyiben nem taldlja a leirdsokat,
forduljon kozvetleniil a forgalmazohoz.

A termék teljes ellendrzése sziikséges a
telepités megkezdése elott.

A telepitést bizza szakemberre.
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1. Altaldnos leiras
1.1. Biztonsag

Munkavégzés kozben tartsa be az alapvetd munkavédelmi szabalyokat, tovabba amikor a szerelést, telepitést,
ellendrzést, karbantartast €s javitast végezziik, minden normat és szabalyozast tartsunk be.

A beszerelés elott ellenérizni kell a vizelvezeté elemeket. Sériilt vagy hibas alagutat nem szabad
beépiteni!

A GRAF cég a kiegészitok széles skalajat kindlja, melyek egymadssal kompatibilisek, egymassal komplett
rendszerek kiépitésére alkalmasak. Mas gyartotdl szarmazo alkatrészek beépitése, melyek karositjak a rendszer
funkcionalitasat, vagy a rendszer megbizhatosagat, és barmely — a termékek meghibasodasat, sériilését okozzak,
nem tartoznak a garancia hatalya ala.

Figyelem
Nedves és fagyos idében megnovekszik a csuszasveszély a szikkasztoelemek beépitésénél!
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2. Technikai adatok
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3. Telepitési javaslatok
3.1 A helyszin kivalasztasa

- Az alapozastol val6 tavolsag > 6 m

- A talajvizt6l mért tavolsag min. 1 m

- A mar meglévd és a tervezett fadllomanytol legalabb olyan tavolsagot kell tervezni,
ami a varhat6 koronaatmérdnek megfelel.
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3.2

A godor méretei
A g6dor mérete 6sszhangban van a telepitendd szivarogtatd alagutak szamaval.

Az alabbi tablazat tajékoztat a sziikséges foldtakarasrol, és a maximalis telepitési mélységrol.

Atmené terhelés Szikkaszto6 alagut Szikkaszté
alagut Twin
Roévid idétartartam max. 100 kN/m? max. 75kN/m?
Hosszu id6tartartam max. 59 kN/m? max. 35kN/m?
min. féldfedés 250 mm 250 mm
Atmend forgalom nélkil 5y f5idfedés* 3740 mm 1480 mm
max. telepitési mélység* 4250 mm 2500 mm
Szemelygépkocsival min. foldfedés 250 mm 500 mm
torténd kézlt'akedés max. foldfedés* 3490 mm 1480 mm
(PI) eseten max. telepitési mélység* 4000 mm 2500 mm
min. féldfedés 500 mm
LKW 12 max. foldfedés* 3240 mm
max. telepitési mélység* 3750 mm
min. féldfedés 500 mm
SLW 30 max. foldfedés* max. 2740 mm
telepitési mélység* 3250 mm
min. foldfedés 500 mm
SLW 40 max. foldfedés* 2490 mm -
max. telepitési mélység* 3000 mm
min. foldfedés 750 mm
SLW 60 max. foldfedés* 1740 mm -
max. telepitési mélység* 2250 mm

* A maximalis telepitési mélység * vagy a foldfedés* fold anyagara vonatkozik, amelynek bels6 surlodasi

szoge ¢ = 40,0 °, vagy afolott van.

° Az anyag, ill. az alapanyag ujrahasznositott anyagot tartalmazhat.

Technikai adatok Szikkaszto alagut Szikkaszto6 alagut Twin

Urtartalom 300 L 600L

Suly 11 kg 22 kg

Anyag 100 % Polypropylen (PP)° 100 % Polypropylen (PP)°
Hosszusag a végzaro elem nélkul 1160 mm 1160 mm

Méretek Hosszusag a végzaré elemmel 1200 mm 1200 mm
Szélesség 800 mm 800 mm
Magassag 510 mm 1020 mm
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4. Telepités

/e

4.1 A befoly6 csé, és a szell6zo6 cs6 csatlakoztatasa

A befolyd csovet csatlakoztassuk a végzard elem kiilsé oldala fell. Ehhez vagjuk ki a végzard elemen a
megjelolt és perforalt korkoros jeloléseket. A befolyo csovet be kell vezetni az alagit modulba koriilbeliil
20 cm tavolsagig, azért, hogy biztositva legyen a viz zokkendmentes bearamlasa az alagutba. Az egyenletes
vizéramlas garantdlasa céljabol fontos, hogy az egyes modulok Osszekapcsolasa egy sikban torténjen.
Nagyon Iényeges, hogy minden egyes lefektetett modul-sornak, meglegyen a sajat befolyd csoviik.
Szellbztetésre és megfigyelés/ellenérzésre hasznalja a modul tetején talalhatd csatlakozast. Minden sorhoz
minimum egy darab szell6z6/megfigyeld csatlakozas sziikséges.

4.2 A szivarogtaté alagit és szivarogtaté alagat TWIN telepitése

A munkagdddrben a vizszintesen elsimitott talajra cca. 8 cm-es rétegben 8/16 szemcseméretii kavicsot kell
szétteriteni. A kavicsagyra kell fektetni a szikkasztd alagutat/szivarogtatd TWIN alagutat hossziranyban
egymasutan Osszekapcsolva. A szikkasztd alagutak védelme érdekében fontos azt geotextiliaval bevonni. A
geotextillel torténd bevonast ugy kell megoldani, hogy az illesztéseknél az atfedés legaldbb 30-50 cm
legyen.

Helyes | Rossz

Ugyeljen arra, hogy a toltelék tomor és egyenletes legyen. Nem
szabad semmi hézagnak, vagy holttérnek lenni. Az elsé réteg 20/40
szemcsenagysagu kavicsbol all. Az alagut felsé széléig sziikséges
ezen szemcse nagysagu kaviccsal az alagit koriili teriiletet feltlteni.
A kitermelt anyag ezutan hasznalhat6 utantoltd anyagként. A godrot
rétegesen €s egyenletesen fel kell tolteni.

A terep feliiletét és a terep aljat fel kell késziteni a varhat6 terhelésnek
megfelelden.

A szikkaszté alagut, ill. szikkaszto alagit TWIN folott célszeri S
fiivesiteni. Annak érdekében, hogy a fiivesitett rész ne szaradjon ki tal Feltoltés Szikkaszto alagt TWIN esctében
gyorsan, célszerli utolso rétegként cca. 10 cm-es rétegben agyagos
talajt alkalmazni.

"or

Személygépkocsi kozlekedés, ill. parkolas esetén az utolsd 10 cm-es toltdréteg elteritése elott geohalot kell

lefektetni az egyenletes teherelosztas érdekében.
FELULNEZET:

o ‘ ,—\q

Személygépkocsi

parkold

Felt6ltéanyag

Geohalo

Feltoltéanyag

Geotextil

| Kavics, 20740
szemcseszerkezet

Szivarogtato-alagt
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Deckschicht
(Asphalt)

StralRenaufbau nach
Vorschriften der RStO* in
Deutschland.

Binderschicht

Fillboden @~——»

(wiederverwen-

Schotter 20/40

Erdreich ——»

80-100mm Kies (8/16)
Sauberkeitsschicht

«—— 1300 —»

*(Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen)

Schnittdarstellung offene Mulden-Rigole:

max. 250 — 3740 mm
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Stralle oder
Stellpiatz

Flllmaterial

Sicker-Tunnel 300
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